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Datum Name

R.Ruch

D
C

A
B

E

1:30
    Änderung    

Aufstellplan RTO-Anlage
Hamburg - Wasser

50
00

2375 7562

12
4067

5

50
0

15
10

50
0

1110820

16
35

12
00

225

1,8
60
610

30

kN
kg

335

dynamische Zusatzkraft
rotierende Teile (Laufrad)
Gesamtgewicht
Motor
Zubehör
Gehäuseisolierung

Gewichte Ventilator

20

Ventilator

kg
kg
kg
kg
kg

+475

+150

+150

± 0,0

± 0,0

± 0,0

± 0,0

Kondensat DN100

Kondensat DN100

25

0,6
20
155

15

kN
kg

100

dynamische Zusatzkraft
rotierende Teile (Laufrad)
Gesamtgewicht
Motor
Zubehör
Gehäuseisolierung

Gewichte Ventilator Sperrluft

15

Ventilator

kg
kg
kg
kg
kg

565
32

Gewicht
Moment am Fuß

Lastangaben Kamin

8000

Querkraft am Fuß

kg
kNm
kN

Ankerkorb separate Zeichnung: 260144-122-100A

± 0,0

± 0,0

1 2 3 4

5 6 7 8

Bauanschlusslasten für RTO [Pos.1 - 8]
in separaten Dokument: 2026-091-STA-01-rev00
(Pos. 19 _ Seiten 91 - 94)

Seitenkanalverdichter
max. 155 kg

AutoCAD SHX Text
Environmental Technologies

AutoCAD SHX Text
                                  Member of

AutoCAD SHX Text
Deurotech 

AutoCAD SHX Text
Group

AutoCAD SHX Text
Wessel-Umwelttechnik GmbH 

AutoCAD SHX Text
 Kieler Str. 131

AutoCAD SHX Text
 D-22769 Hamburg

AutoCAD SHX Text
Tel.:  040 2286819-0    

AutoCAD SHX Text
  www.wessel-umwelttechnik.de

AutoCAD SHX Text
Fax.: 040 2286819-99  

AutoCAD SHX Text
  info@wessel-umwelttechnik.de


	Pläne und Ansichten
	Modell


