~ Stromnetz Mittelspannung bis 10 KV
diverse Kabel bis 10 KV Tiefe bis 1,05 m

HWW Trinkwasser
—300 mm Grauguss (GG) Deutsche Telekom KRB 9
Auler Betrieb! Kabel in Betonformstein 2-zligig | +3.10 m NHN
HWW Trinkwasser
150 mm Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598 —
Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598
mu. GOK  m NHN
| L
\0,08 3,02/ - *| " \_ Pflastersteine
ch l:‘ 040 270/ [~ -° ‘\ (Auffiillung), mS, fs, gs', g', Beton- und [] 3
Achse: 110 200 | . O Ziegelbruch Achse: o
' . d MP 5,DK 0 NZS (Auffilllung), mS, fs, gs', u', Beton- und ' ]
Hausanschlussleitung Nr. 111 .| \Ziegelbruch Hausanschlussleitung Nr. 111a
T 220 -7 . (Auffilllung, Geschiebemergel), S, u, t', O
Hohenpl 2405 260 050 |A7%|$ Ziegelbruch, Bauschutireste, ++ .
ohenplan: D ohenplan:
- 0.00 Fa : 0.00 +
Hausanschlussleitung Nr. 111 VP14 DKO B C o) Ut e o, wolesT.2 Hausanschlussleitung Nr. 111a o0 s o
Station: a0 150 Bl Station: N
0+000.000 - 0+022.944 005040350554557 0+000.000 - 0+016.479 AR,
0000000000000 — (Torf), H, faserig, fs', w%=221,0 AN
19555525050 660  -350 _ $555555555
+DHHN -5.00 0 720 720 4o [SEm| _ (Tord, H, schwach faserig, f %DHHN -5.00 i
MW AL geplant S ms,fs, gs MW AL geplant
Haltungslange [m] S Haltungslange [m]
_ 10,00  -6,90 o ,
Nennweite Nennweite
Sohlgefalle [%] Sohlgefalle [%]
vorh. Gelandehohe [m] vorh. Gelandehohe [m]
Rohrsohle [m] Rohrsohle [m]
MW AL vorhanden MW AL vorhanden
Haltungslange [m] 14.46 Haltungslange [m] 5.28 9.34
Nennweite DN 150 Stz Nennweite DN 150 Stz DN 150 Stz
vorh. Gelandehdhe [m] o = vorh. Gelandehdhe ml | 2 3
[e0] O [e0) [90] [s0] ©
Rohrsohle [m] S g Rohrsohle [m] S S|S S
HWW Trinkwasser
Colt rHWW Trinkwasser [ 150 mm Stahl nach DIN 2460
150 mm Duktiles Eisenrohr | 150 mm Stahl nach DIN 2460
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom _ [ Kabel in Betonformstein 2x4-ziigig - Deutsche Telekom
Kabel in Schutzrohren 3 x 4 DA125 KRB 9 150 mm Duktiles Eisenrohr Kabel in Betonformstein 2x4-ziigig
HWW Trinkwasser +3.10 m NHN LWL-Leiter in alter Gasleitung
— 300 mm Grauguss (GG) ’ HWW Trinkwasser
Aulder Betrieb! 300 mm Grauguss (GG)
AuRer Betrieb !
— mu. GOK  m NHN
\0,08 3,02/ ° __\_ Pflastersteine
] I‘i‘l N040 270/ [ A -° (Auffillung), mS, fs, gs', ¢', Beton- und ?
Achse: DN 250 1,10 2,00 e Ziegelbruch ]
H ' hlusslei Nr. 114 b o PP MP 5, DK 0 A 7% (Auffillung), mS, fs, gs', u', Beton- und . A) (i
ausanschlussleitung Nr. & / 176.9% .o | \Ziegelbruch Hausanschlussleitung Nr. 115 | DN 150
0.85m Y 2,20 o // . (Auffiillung, Geschiebemergel), S, u, t', d PP
Hh | Ve 2,40 ~ 260 0,50 |A % Ziegelbruch, Bauschuttreste, ++ 26.7%
ohenplan: DN 250 S Héhenplan: o
: 0.00 + DN 250 + B ' . DN 15 0.90 m
Hausanschlussleitung Nr. 114 sz PP 30 (Keei) Ut S, 0, wo=57,2 Hausanschlussleitung Nr. 115 KO s
5.5% 549 . (Klei), U t, fs', o', w%=57, 57% 459 m / DG & E——
. (o) ., T 7NN
Station: Lezm 0.56 m 150 (=) % /00
0+000.000 - 0+017.961 i 0+000.000 - 0+017.157
1000000000000 (Torf), H, faserig, fs', w%=221,0 S0000000000000000
DHHN -5.00 10000000000000007 410 (Torf), H, schwach faserig, fs' DHHN -5.00 0002005000000
MW AL geplant O ms,fs, g8 MW AL geplant
Haltungslange [m] 1.02 0.56 0.85 S Haltungslange [m] 4.59
) -6,90 -
NennWGIte N 250 Stz DN 250 PP DN 250 PP Nennweite DN 150 PP bp
Sohlgefalle [%] 5,5% 5,4% 176,9% Sohlgefalle [%] 5.7%
- x S S | L= N . » ~ <
vorh. Gelandehdhe [m] s 9 ol il vorh. Gelandehdhe [m] 2 el
Rohrsohle [m] S8 ot o R N 2
88 3 = ohrsohle [m] S S
MW AL vorhanden MW AL vorhanden
Haltungslange [m] 6.22 5.38 Haltungslange [m] 422
Nennweite DN 250 Stz DN 250 Stz DN 250 Stz Nennweite DN 150 Stz DN 150 Stz
. . N~ < e} o . . o o
vorh. Gelandehohe [m] = N o 2 vorh. Gelandehdhe [m] 3 >
<t D | o o | ® ~ o < | < ™
Rohrsohle [m] % 2% 3g S Rohrsohle m] |2 S|S =)
00 HW(\gV Trinkwa(sng; KRB 1 0
mm Grauguss
AuRer Betrieb! [S)tN 150 +3,15m NHN
Z
[ 83.5%
1.49m
/ mu. GOK mNHN L _
LA LA ' [——
MP'5, DK 0 e [ _XA:pf?"alllt S, g, u', Schlacke- und
- = | e os0 235 | | (ke 5. Sece o -
AChSG‘. ) DN 150 Stz AD - (Auffillung, Geschiebemergel), S, u, t', Ziegel- AChSG. ) N
Anschlussleitungen Nr. 120_121 — ° _ as Tl som 7 V100 P oA und Bauschuttreste, ++ Anschlussleitungen Nr. 123 5La
(PR L/l - DN 150 ~—
MP 6, DK 0 :
Hohenolan: DN 250 vy 270 ®//A (Auffiillung, sandiger Geschiebemergel), S, u, Hahenplan: PP
P ; 0.00 + PP A t', Schlacke- und Bauschuttreste, ++ pian: . 0 00 1 36.5% B i
Anschlussleitung Nr. 120_121 ' 2.6% DN 150 a80  .065 [ A Trummenanschlussleitung Nr. 123 ' 0.77m 7 <
0.34m ’ = ‘
DN 250 sss s *‘LT DN 150 s 77
_ 376.0% MP14, DK 0 D Klei), U, t, fs', o', w%=42,2, Vgl%=6,4 :
. PP 22224 rr77 ! = (Klei), U, t, fs', 0, 4V ’ : PP 20000 222224
(S)E(l)t(l)%nboo 0+023.879 kT Py B gi%té)%nboo 0+009.840 5634 4% S
| | e (Tor),H, schwach faseri, 5, w%=200.0, | | N
A, Vgl%=42,4 A,
1525005000000 MP 2, DK 1 650 335 — AN
DHHN_-5.00 L DHHN -5.00 i
‘ IR (Torf), H, schwach faserig, fs' % 1005205100070
{00200 630 515 - Ay
MW AL geplant N MW AL geplant
Haltungslénge [m] 0.31.36 1.6¢ 8.37 149 oo mS e Haltungslénge [m] 0.70B1
10,00 -6,85 Z
Nennweite DN R5DZBR PR 150 Stz DN 150 Stz DN 150 Stz o Nennweite DNDINGA $EPPP
Sohlgefalle [%] 2,6%1,8% 376,4% 1,0% 83,5% S Sohlgefalle [%] 6634,4%
Z mS, fs, g, gs'
vorh. Gelédndehdhe [m] prbrlib el N o E vorh. Geléandehdhe [m] =
13,00 9,85 |eae|
O | |DVm | ®» ~ | = N . ... o ™
Rohrsohle [m] 2313 |98 |8 ol | e N Rohrsohle [m] g g
15,00 11,858 aien]
MW AL vorhanden MW AL vorhanden
Haltungslange [m] 1.19 11.60 4.97 0.910.93 Haltungslange [m] 94 3.63 1.35
Nennweite N 250 Stz DN 250 Stz DN 150 Stz DN [89 82 Stz Nennweite =Stz DN 150 Stz N 150 Stz
vorh. Geldndehdhe [m] 8 o 8o Ny o vorh. Geléandehdhe [m] S <o N
~— [ S — R © M9 o | M~ oo | <t— 0| N
Rohrsohle [m] & e el Bt 23 —ete e Rohrsohle [m] ool Sl 8

HWW Trinkwasser
—300 mm Grauguss (GG)
Auler Betrieb! HWW Trinkwasser
—300 mm Grauguss (GG)
AuRer Betrieb!
DN 150
PP
83.4%
1.70m
\
] % =
Achse: \ DN 150 Achse:
. H (o]
Trummenanschlussleitung Nr. 112 & | r2msen Hausanschlussleitung Nr. 113 b
N L] 1.58 m
Hohenplan: 0.00 Q Hohenplan: 0.00
Trummenanschlussleitung Nr. 112 : Hausanschlussleitung Nr. 113 ' DN 150_PP O
———— 4L)
4 r“j//\ 3.8% 5.38/m
Station: % Station: 020 2000
0+000.000 - 0+009.379 AN 0+000.000 - 0+021.841 AN
DHHN_-5.00 Gy DHHN_-5.00 L
MW AL geplant MW AL geplant
Haltungslange [m] 1.70 1)38 Haltungslange [m] 5.38
Nennweite DN 1B0PIE0 PP Nennweite DN 150 PP
Sohlgefélle [%] 83,4%878,8% Sohlgefélle [%] 3,8%
vorh. Gelédndehdhe [m] ST vorh. Gelédndehdhe [m] 3 -
N~ o ||o& Yol <t
Rohrsohle [m] N il Rohrsohle [m] S S
MW AL vorhanden MW AL vorhanden
Haltungslange [m] Q.356047 4.69 Haltungslange [m] 2.40 12.07
Nennweite DNDNBSHE Stz DN 150 Stz Nennweite DN 150 Stz DN 150 Stz
vorh. Gelandehdhe [m] bk N vorh. Gelédndehdhe [m] S 3
N~ NG} D N~ © © LN]Y Al
Rohrsohle [m] % %}g S Rohrsohle [m] = 2|2 =
HWW Trinkwasser
Deutsche Telekom 300 mm Grauguss (GG)T
Kabel in Betonformstein 2x4-z{gi Aufer Betrieb!
9 KRB 10
DN 1§§ +3,15 m NHN
DN 200 80.7%
PP 151 m
0.5%
0.38m mu. GOK  m NHN
| I 0,06 309/ o] \ Asphalt
E \ MP'5, DKO 0,80 2,35 A %o (Auffullung), S, g, u', Schlacke- und
. 8 Bauschuttreste
Achse: ) DN 150 PP Ao - (Auffillung, Geschiebemergel), S, u, t', Ziegel-
Anschlussleitungen Nr. 116_117 ° ° —— o 190 170145 - und Bauschuttreste, ++
MP 6, DK 0 °o
Ht')hen Ian' ¥ 2,70 ®//A (Auffillung, sandiger Geschiebemergel), S, u,
plan: . 0.00 + A TS t', Schlacke- und Bauschuttreste, ++
Anschlussleitung Nr. 116_117 o DN><2 oéx : 380 065 [V A
O o, O
. PP MP14, DK 0 I Klei), U, t, fs', o', w%=42,2, Vgl%=6,4
Station: 173.0% 490 475 [Ta (Klei) s, 0, W g
0+000.000 - 0+023.371 1.54m DN 158 o
(Torf), H, schwach faserig, fs', w%=200,0,
Vgl%=42,4
$502525,20255552% 173.6% MP 2. DK 1 650  -335 _
0000000000000 1.93m !
DHHN -5.00 10000000000
+ AN (Torf), H, schwach faserig, fs'
s 630 515 o
MW AL geplant v
Haltungslénge [m] 0.3p1.54| | 1.93 778 1.51 oo mS e
10,00 -6,85 Z
Nennweite DN £109 200 PFDN 150 | DN 150 PP N 150 PP o
Sohlgefalle [%] 05483,0% 173,6% 1,0% 80,7% S
! mS, fs, g, gs'
“ . N~ O N © o ~ © N
vorh. Gelandehdhe [m] So - = 9 52 S
13,00 -9,85 o
o0 9o | © ] o | o © | © ™ v/
Rohrsohle [m] 2El2 |13 I3 ST S S
> mS,gs,fs, g
15,00 11,85 aien]
MW AL vorhanden
Haltungslange [m] 14.06 8.49 4.96 19.69
Nennweite DN 200 Stz DN 300 Stz DN 150 Stz NS Stz
vorh. Gelandehdhe m] | = N o 2 2
9 h (o2} ~ ol o
Rohrsohle m] ¢ > gs SIS
Deutsche Telekom
Kabel in Betonformstein 2x4-z{gig HWW Trinkwasser
. —300 mm Grauguss (GG .
oy W Trnkasser S raguss (66) Koordinatensystem ~ UTM ETRS89 LS 310
mm otani nac
Umschluss erfolgt erst nach positiver A Auftraggeber: mburge Siadentissenng AGR
i ¥ |
Betriebsprifung! ’ﬁ\d, Billhorner Deich 2
v 20539 Hamburg
A . O D ‘J—j Planverfasser: H S 5 ASR
chse: &L : | ambyrggrl tadtentwasserung A6
. ngenieurpuro
Anschlussleitungen Nr. 124 0 Ingenieurbau Netze
(0) Billhorner Deich 2
Hohenplan: DN 150 Stz 20539 Hamburg
iR ) N | | — . = 3
Hausanschlussleitung Nr. 124 0.00 2% 349 nf—~-PEX /'.\3§/ e (Dbersichtsplan: P2
v 9 o8 @ :
2\ / : , s
Station: - gai=i= S\ el
0+000000 = 0+017817 StZ 2 2 2 2 . > ALDIN?r‘do =
0.39 m ARSI AP :
A NY 5 ‘o ]
DHHN -5.00 NI AL ;
% D s is @
Parkplatz ) 4 “ o
MW AL geplant N ‘o
Haltungslange [m] 3.49 0.30
I 0 ; s
Nen nwe|te DN 150 Stz DN 150 Stz Gezeic;met: Datum: Fachtechnisch geprift: Datum:
- . 156 C. Gottschlich 22.07.2026 T. Hildebrandt 27.07.2026
0, 0,
SOhlgefa”e [ /0] 4.2% 96.,8% Bearbeitet: Datum: Genehmigt: Datum:
156 C. Gottschlich 22.07.2026 C. Hiinemeyer 08.09.2026
Vorh_ GelandehOhe [m] E) EE Datentechnisch geprilft: Datum:
S. Lembke 15.09.2026
Projektbezeichnung: ¥ :
Rohrsohle [m] 5 2838 eitezeichning: - Siderstralle/Grevenweg/Luisenweg/Bostelsmannsweg
o T T
Stadtteil: -Si
MW AL vorhanden Hamm-Sid / Hammerbrook
" Planinhalt; ¥ ¥
Haltungslénge [m] 8.69 7.00 aninha Hausanschlusse Suderstralle
Nennweite DN 150 PP DN 150 PP HaItung Mb5-M6
____ ! ! Langsschnitt (M1:100)
vorh. Gelandehdhe [m] 2 N
Malistab 1:50
< N | N »
3 S | S ~
Rohrsohle [m] =) Q| < Projektnummer: 8-04/01 1 3 DMS-ID:

Plannummer; 24 von 33

Konto / Anlass:

ENTWURF e

Planungsstand:
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