
-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 202

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 202

Station:
0+000.000 - 0+013.808

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 199

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 199

Station:
0+000.000 - 0+011.261

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 191

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 191

Station:
0+000.000 - 0+015.211

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 192

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 192

Station:
0+000.000 - 0+010.057

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 200

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 200

Station:
0+000.000 - 0+013.651

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 206_207

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 206_207

Station:
0+000.000 - 0+009.669

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 208

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 208

Station:
0+000.000 - 0+017.670

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 193

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 193

Station:
0+000.000 - 0+007.832

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

3.79 8.720.52

DN 150 PP DN 150 PPDN 150 PP

2,0% 3,3%-23,5%

2.
50

2.
58

2.
51

-0
,7

3

-0
,8

0
-0

,8
0

-1
,0

9

-0
,6

9
-0

,8
1

2.68 0.25 5.351.281.67

DN 150 StzDN 250 Stz DN 300 StzDN 150 StzDN 150 Stz
2.

46

2.
55

2.
51

2.
50

-0
,7

1

-0
,8

4
-0

,8
9

-0
,9

0
-0

,9
3

-1
,2

0

-0
,5

2
-0

,7
9

-0
,4

1

-0
,5

2

DN 150
PP

2.0%
3.79 m

DN 150
PP
-23.5%
0.52 m

DN 150 PP
3.3% 8.72 m

Gas
80 mm Stahl nach DIN 2470 (Gas)

KRB 24
+2,34 m NHN

m u. GOK      m NHN

2,90

6,30

0,14
0,25
0,80

1,90

3,40

4,80

6,30

7,30

10,00

2,20
2,09
1,54

0,44

-1,06

-2,46

-3,96

-4,96

-7,66

 Asphalt
 (Auffüllung), G+S, u', Bauschutt-, Asphalt-
und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, gs', g', Glas-, Schlacke-,
Asphalt- und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, u', g', Bauschutt, Beton-
und Ziegelbruch

 (Auffüllung), U, fs, t', Torfreste

 (Torf), H, faserig, fs', w%=230,0

 (Torf), H, faserig, fs'

 fS, ms', u'

 mS, fs, u'

MP16,  DK 1

MP 9, DK 0

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 194

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 194

Station:
0+000.000 - 0+015.453

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

2.160.55

DN 150 PPDN 150 PP

4,3%172,7%

2.
57

2.
53

2.
54

-0
,1

5

-0
,2

5
-0

,2
5

-0
,7

2

1.752.10 1.071.142.00 2.81

DN 150 Stz
DN 150 StzDN 150 StzDN 150 StzDN 150 Stz DN 150 Stz

2.
55

2.
86

2.
64

2.
94

2.
67

2.
56

2.
52

0,
00

-0
,1

1
-0

,1
1

-0
,1

8

0,
49

-0
,1

1

0,
61

0,
49-0

,2
7

-0
,8

7

-0
,1

8

-0
,2

7

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 197

Höhenplan:
Hausanschlussleitung Nr. 197

Station:
0+000.000 - 0+011.697

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 205

Höhenplan:
Hausnanschlussleitung Nr. 205

Station:
0+000.000 - 0+013.661

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 195_196

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 195_196

Station:
0+000.000 - 0+010.371

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

1.410.230.27

DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP

1475,4%113,9%30,6%

2.
53

2.
53

2.
52

2.
52

0,
78

-0
,6

2

0,
96

0,
78

1,
04

0,
96

0.763.051.99

DN 150 StzDN 150 StzDN 150 Stz

2.
53

2.
53

2.
50

2.
55

1,
88

1,
40

1,
40

0,
49

0,
49

-0
,7

6

DN 150Stz
DN 15

0

StzDN 150 PP

4.3% 2.16 m

DN 150
PP

172.7%
0.55 m

Colt
100 mm Duktiles Eisenrohr

LWL-Leiter in alter Gasleitung

DN 150
PP
1475.4%
1.41 m

DN 150
PP

113.9%
0.23 m

DN 150
PP
30.6%
0.27 m

Stromnetz Niederspannung
1 KV Kabel

Deutsche Telekom
Kabel in Schutzrohren 1 x DA50

3.08 0.57

DN 150 PP DN 150 PP

7,7% 8,3%

2.
59

2.
55

2.
60

-0
,8

0

-1
,0

4
-1

,0
4

-1
,0

9

1.32 7.360.83 0.52

DN 150 Stz DN 150 StzDN 150 Stz DN 150 Stz

2.
56

2.
67

2.
64

2.
55

0,
30

0,
13

0,
13

-0
,7

9

0,
53

0,
13

-0
,7

9
-0

,8
6

DN 150 PP
7.7% 3.08 m

DN 150
PP

8.3%
0.57 m

KRB 24
+2,34 m NHN

m u. GOK      m NHN

2,90

6,30

0,14
0,25
0,80

1,90

3,40

4,80

6,30

7,30

10,00

2,20
2,09
1,54

0,44

-1,06

-2,46

-3,96

-4,96

-7,66

 Asphalt
 (Auffüllung), G+S, u', Bauschutt-, Asphalt-
und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, gs', g', Glas-, Schlacke-,
Asphalt- und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, u', g', Bauschutt, Beton-
und Ziegelbruch

 (Auffüllung), U, fs, t', Torfreste

 (Torf), H, faserig, fs', w%=230,0

 (Torf), H, faserig, fs'

 fS, ms', u'

 mS, fs, u'

MP16,  DK 1

MP 9, DK 0

1.24 4.37 0.501.480.63 1.10 1.030.24

DN 150 PP DN 150 PP DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP

92,4% 2,0% 147,2%14664,0%2937,3%2,0% 78,1%80,0%

2.
83

2.
81

2.
91

2.
90

2.
90

2.
90

2.
92

2.
89

2.
90

1,
34

2,
18

1,
25
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34

0,
84

1,
25

-0
,6

5
0,

84

1,
47

0,
84

1,
64

1,
62

2,
27

1,
64

1,
62

1,
47

5.093.80 0.82

DN 150 StzDN 150 Stz DN 150 Stz

2.
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2.
92

2.
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2.
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2.
89

2,
27
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,6

5

-0
,8
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2,
18

-0
,6

5

-0
,8

7

DN 150
PP
92.4%
1.24 m

DN 150 PP
2.0% 4.37 m

DN 150
PP

147.2%
0.50 m

DN 150
PP
14664.0%
1.48 m

DN 150
PP
2937.3%
0.63 m

DN 150
PP
2.0%
1.10 mDN 150

PP
78.1%
1.03 m

DN 150
PP

80.0%
0.24 m

AL Nr. 196

AL Nr. 195

5.810.991.07 0.99 1.18

DN 150 StzDN 150 StzDN 150 StzDN 150 Stz DN 150 Stz

2.
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2.
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2.
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9
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2.74 2.17 1.44

DN 150 PP DN 150 PPDN 150 PP

2,0% 2,0% 83,9%

2.
35

2.
39

2.
33

2.
33

0,
71

0,
66

0,
76

0,
71

1,
68

0,
76

1.780.381.19

DN 150 StzDN 200 StzDN 200 Stz

2.
36

2.
33

2.
35

2.
33

1,
68

0,
17

-0
,8

4

-0
,9

2

0,
17

-0
,8

4

KRB 24
+2,34 m NHN

m u. GOK      m NHN

2,90

6,30

0,14
0,25
0,80

1,90

3,40

4,80

6,30

7,30

10,00

2,20
2,09
1,54

0,44

-1,06

-2,46

-3,96

-4,96

-7,66

 Asphalt
 (Auffüllung), G+S, u', Bauschutt-, Asphalt-
und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, gs', g', Glas-, Schlacke-,
Asphalt- und Ziegelbruch
 (Auffüllung), mS, fs, u', g', Bauschutt, Beton-
und Ziegelbruch

 (Auffüllung), U, fs, t', Torfreste

 (Torf), H, faserig, fs', w%=230,0

 (Torf), H, faserig, fs'

 fS, ms', u'

 mS, fs, u'

MP16,  DK 1

MP 9, DK 0

DN 150 PP

2.0% 2.74 m

DN 150 PP

2.0% 2.17 m

DN 150
PP
83.9%
1.44 m

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 204

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 204

Station:
0+000.000 - 0+007.973

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

2.31 0.340.201.32

DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP

3,3% 10,7%4,5%0,0%

2.
31

2.
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DN 150 StzDN 150 StzDN 150 Stz DN 150 Stz
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DN 150
PP
3.3%
2.31 m

DN 150
PP
10.7%
0.34 m

DN 150
PP

4.5%
0.20 m

DN 150
PP

0.0%
1.32 m

3.25 7.560.79

DN 200 PP DN 200 PPDN 150 PP

3,6% 3,6%-19,0%
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DN 200 Stz DN 200 StzDN 150 StzDN 150 Stz
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DN 150 Stz

DN 150 Stz

DN 200
PP

3.6%
3.25 m

DN 150
PP
-19.0%
0.79 m

DN 200 PP

3.6% 7.56 m

-5.00

Achse:
Anschlussleitungen Nr. 209_210

Höhenplan:
Trummenanschlussleitung Nr. 209_210

Station:
0+000.000 - 0+010.319

0.00

DHHN

MW AL geplant
Haltungslänge [m]
Nennweite
Sohlgefälle [%]

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

MW AL vorhanden
Haltungslänge [m]
Nennweite

vorh. Geländehöhe [m]

Rohrsohle [m]

2.540.83

DN 150 PPDN 150 PP

62,8%3352,4%
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Stromnetz Niederspannung
1 KV Kabel

DN 150
PP
62.8%
2.54 m

0.58 1.44

DN 150 PPDN 150 PP

26,7% 1,8%
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DN 150Stz DN 150Stz
DN 150

Stz

KRB 23 / GWM 2
+1,94 m NHN

m u. GOK      m NHN

5,80

0,25
0,80
1,10

1,90

2,90

4,50

5,80

7,50

10,30

1,69
1,14
0,84

0,04

-0,96

-2,56

-3,86

-5,56

-8,36

 Asphaltbruch, Betonbruch
 (Auffüllung), fS, ms, u', g', Ziegel- und
Betonbruch
 (Auffüllung), fS, ms', u'
 (Auffüllung, Klei), U, t', fs', o, Holz- und
Pflanzenreste

 (Auffüllung, Klei), U, t, fs, o'

 (Torf), H, schwach faserig, w%=181,0

 (Torf), H, schwach faserig, Holzstücke

 fS, ms'

 mS, fs, gs', u'

MP16,  DK 1

MP 9, DK 0

DN 150
PP

26.7%
0.58 m

DN 150
PP
1.8%
1.44 m

1.040.643.841.52 0.63 1.060.370.34

DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP

86,6%7165,3%2,0%89,8% 81,7%22,0%1522,5%93,6%
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1,
29 0,
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-0
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DN 150

Stz

M=-1.54
D=1.89
69354039

SE(69354038A (1) (1) (1))=-1.54
SA(69354039)=-1.54

DN 150
PP
86.6%
1.04 m

DN 150
PP

7165.3%
0.64 m

DN 150 PP
2.0% 3.84 m

DN 150
PP

89.8%
1.52 m

0.74 1.18

DN 150 PPDN 150 PP

59,0%6,0%
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1.
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3.81 6.355.07

DN 150 Stz DN 150 StzDN 150 Stz
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DN 150
PP

59.0%
0.74 m

DN 150
PP
6.0%
1.18 m

0.730.17 0.394.11 0.540.430.34 1.28

DN 150 PPDN 150 PP DN 150 PPDN 150 PP DN 150 PPDN 150 PPDN 150 PPDN 150 PP

94,8%77,6% 83,8%2,2% 5275,4%3422,1%96,6%7,6%
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DN 150

Stz

DN 150
PP
94.8%
0.73 m

DN 150
PP

77.6%
0.17 m

DN 150
PP

83.8%
0.39 m

DN 150 PP
2.2% 4.11 m

HWW Trinkwasser
100 mm Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598

Deutsche Telekom
Kabel in Betonformstein 2x2

Gas
125 mm Stahl nach DIN 2470 (Gas)

HWW Trinkwasser
100 mm Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598

Deutsche Telekom
Kabel in Betonformstein 2x2
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